
®DUNE  2221 CA

DÉSIGNATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

10 ACC LY 241

® DUNE  2000 CA 
 PREPARATEUR D’EAU CHAUDE
 SANITAIRE

®Le DUNE  2000 CA est un producteur d'eau chaude sanitaire de 23kW à 120kW équipé de plaques  
VIMATHERM VT02.
L'ensemble livré compact, monobloc, câblé et essayé en usine est conforme aux normes européenne en 
vigueur, et en particulier à la norme de construction 97/23CE art 3.3, électrique 73/23CE et à la directive 
ERP 2009/125/CE .

   DUNE 2213 CA
    Respect de l’ERP 
  Nombre de plaques
  Type de producteur
   0 = Inst Simple
   1 = Inst Double
   2 = Semi Inst SS
   3 = Semi Inst DS
   4 = Semi Inst DD
  Famille VT002

Dans les régions entartrantes (TH>15°F), il est 
conseillé de choisir un producteur focntionnant 
avec un primaire inférieur ou égal à 80°C (Voir doc 
générale « choc thermique »).

®Dans le cas des producteurs DUNE  2000 la 
version pompe double primaire est une version 
équipée de 2 pompes en série, une sur l’entrée 
primaire et une autre sur la sortie primaire.

®Les DUNE  2000 disposant toujours d’une 
pression d’aspiration suffisante pour fonctionner, 

il est conseillé de les alimenter avec une pression 
dynamique nulle pour éviter le pompage de la 
régulation entrainant des entartrages 
prématurés.

La pompe primaire étant un élément essentiel au 
bon fonctionnement, il est conseillé de choisir de 
préférence une version deus pompes primaires. 
Dans le cas contraire, mettre une pompe en caisse 
dans la sous-station.

Puissance en kW

Secondaire 10/55°C Secondaire 10/60°C
Débit 

primaire 
3m /h

Hmt Dispo 
kPa 90°C 85°C 80°C 75°C 90°C 85°C 80°C 75°C

®DUNE  2013 0,95 25 40 36 31 26 36 32 27 23
®DUNE  2015 1,16 21 49 44 37 31 44 39 33 28
®DUNE  2017 1,36 20 57 51 44 37 52 46 39 33
®DUNE  2019 1,55 15 65 59 51 44 59 52 44 37
®DUNE  2021 1,86 15 78 69 59 50 70 62 52 43
®DUNE  2023 2,29 10 92 82 70 59 82 72 61 50
®DUNE  2029 2,50 8 108 96 83 71 97 85 72 60
®DUNE  2039 2,50 10 120 108 94 81 110 97 83 69



®DUNE  serie 2100 CA instantané double

®
DUNE  série 2300 CA semi-instantané double/simple
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CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS PROPOSÉES
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DOCUMENTATIONS DE RÉFÉRENCE
®- Préparateurs ECS DUNE

- Préparateurs ECS généralités
®- Régulateur DUNE  Utilisation

- Préparateurs ECS semi-instantanné avec 
®  accumulation PRIM’ECS

- Préparateurs ECS type FCE
®- Préparateurs ECS SECURIDUNE

DUNE 2000 
DUNE 2100
DUNE 2200 
DUNE 2300
DUNE 2400 

45 W

125 W

Puissance
électrique

Poids
en kg

Option
recyclage

32 à 75

38 à 95

Oui

Non

®DUNE  2000 et  2100
 

- Pompe de recyclage
  

®DUNE  2000 et  2400
- Jaquette calorifuge souple ou isolaxe
- Robinetterie d’isolement

® - DUNE  2000 et  2100:
  sur le primaire - 1 vanne d’isolement
   - 1 vanne de réglage de débit
  sur le secondaire - 2 vannes d’isolement

® - DUNE  2200, 2300 et 2400:
  sur le primaire - 1 vanne d’isolement
   - 1 vanne de réglage de débit
  sur le secondaire - 1 vanne de réglage de débit
     par pompe
   - 1 vannes d’isolement

- Bouteille de répatition eau froide et recyclage
- Moteur de vanne à retour zéro
- Fonction FCE Courbe de fonctionnement de l’option pompe de recyclage
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®Toute la gamme DUNE  2000

Pression de service :  7 bar (option 10 bar)
Pression d'épreuve :  10 bar (option 15 bar)
Tension électrique  :  Mono 220V

® Les préparateurs DUNE 2000 sont équipés 
de guides et tirants permettant, au moins, en 
cas de besoin, d’accepter une extension de 
plaques du modèle supérieur.

Equipements standards :
- Echangeur démontable à plaques et joints 
- Vanne primaire motorisée de régulation 3 voies à 

siège
- Une ou deux pompes primaire simple Classe A
- Coffret électrique de régulation et de sécurité
- Soupape de sécurité du module exclusivement
- Sonde de régulation
- Une ou deux pompes secondaires pour les 

versions semi-instantannées


